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UCMOS80

Imagens ilustrativas

Aplicacao: Unidade compressora
(cabecote) de uso hobby (doméstico) para
acoplamento em motocompressores
odontolégicos Motomil modelo : CMO
8/50L - Isento de 6leo.

Modelo

Cadigo do Produto

Codigo de Barras (EANI3)
Deslocamento tedrico
Pressao maxima de trabalho
Pressao minima de trabalho
NF° de pistoes

N° de estagios

Volume de 6leo do carter
Tipo de 6leo do carter
Rotacao da unidade
Aplicacao

Regime de trabalho
Temperatura ambiente maxima
Poténcia do motor

Polos do motor

Rotacao do motor

Tensao

Corrente nominal
Frequéncia

Peso Liquido

Peso Bruto

Dimensoes da Unidade
Dimensoes da embalagem
Nivel de ruido

Norma

Garantia

UCMO80
00038508.5
7897545322239
230 I/min - 8,0 pés3/min
120 Ibf/pol? - 8,3 bar
80 Ibf/pol? - 5,5 bar
2
[

Isento de dleo
Isento de dleo
1700 rpm
Hobby (uso doméstico)
Intermitente - 6 partidas por hora
40°C
1350 Watts
4
1700 rpm
220V
6,3 A
60 Hz
18,55 kgf
19,25 kgf
295x255x330mm
315x250x360mm
72 dB(A)
ABNT NBR 12100

6 meses (contra defeito de fabricacao)
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